
コンパクトに強力洗浄！

小型食品洗浄機

【クリアウェーブ水流】

循環水

水道水

エアー

エアー + 循環水 + 水道水をひとつのエジェクタから同時に低圧噴射
することで発生する「クリアウェーブ水流」。ソフトな水流と微細な
泡が食品の細部に入り込み、異物を隅々までかき出し洗浄します。

新開発
「クリアウェーブ水流」で
やさしく確実に洗浄
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■ 仕 様 ■ オプション

異物除去 → 殺菌 → すすぎ

機体寸法

型　　式

概算処理能力 1～ 8kg/回

1160×890×850mm

TWS-115

三相200V/1.5kW

115L

15A

電　　源

保水容量

給水口径

40A排水口径

用　　途

■ 用途に応じた3タイプ 浮き物、沈み物、各用途に応じた
タイプよりお選びいただけます。

注1 : 上記型式は循環タンク右側となります。 ※葉物、根物などの形状により異なります。
注2 : 循環タンクを左側に設置した Lタイプもございます。

本機の連結使用で食品の各洗浄工程の大幅な効率化・
省力化ができます。

安心の連続作業

クリーン循環機構

剥離した異物や食品のくずを残さないクリーン循環機
構を採用。連続作業でも異物の再付着の心配がありま
せん。

比重の重い異物は、スノコ下に沈殿させて再混入を防ぎ、
比重の軽い異物は、オーバーフロー水によりタンクネッ
トで回収します。

葉物野菜
根菜類 果物
食肉 水産物
少量多品種の
食品洗浄に最適

アクア ウォッシュ・キューブ

レイアウト自在。
幅広い用途で使いやすい。
限られたスペースにも設置でき、前処理や後処理など様々な用途で
お使いいただけます。また、洗浄機として使用しない場合はシンク
として使用でき、1台2役。組み合わせも自在。

型　　式

TWS-115A
（上段ノズル）

TWS-115B
（下段ノズル）

TWS-115
（上・下段ノズル）

【浮き物】
   葉物野菜、果物・・等

【沈み物】
   根菜類、食肉、水産物・・等

【浮き物・沈み物】
薬注ポンプセット
【型式：TD-50】
電源：100V/3.5A
吐出量調整可

●製品の仕様および、デザインは改良のため予告なく変更する場合があります。

な
ど

本体幅

TWS-115-L
（循環タンク左側）

TWS-115
（循環タンク右側）

循環タンク

本体奥行

本体高さ

1160mm

890mm

850mm

（250mm）

しっかり節水
循環水・水道水併用の節水設計。循環経路に水道水を
給水します。環境面・コスト面で負荷を軽減します。

タンクネット

※


