
LSI-40 BS-20￥257,000（税抜） ￥292,000（税抜）

● 製品の仕様及び、デザインは改良のため予告なく変更する場合があります。

簡単・安心の
メンテナンス性
残留米排出シャッターを開
くと、機内の残留米を排出
できます。

袋キーパー
　　    標準装備
袋セット・袋の取り出しを
ワンタッチででき、作業の
効率化に貢献します。

選別機等にセット
作業の効率化
投入口高さ235mm。色彩
選別機等にセットしやすく
連結使用で計量までの作業
を効率良く行えます。

型　　式
最大処理能力（kg/ 時）

モーター出力（Ｖ/Ｗ）
計量設定範囲（kg）
計量精度（g）
備　　考

(mm)

LSI-40
2,400（40 俵）
970×530×1,860

360
985

100 / 100
5 ～ 40
±20

袋キーパー付

BS-20
1,200（20 俵）
990×530×1,830

235
975

100 / 100
5 ～ 40
±20

袋立器×2付

全長×全幅×全高
投入口高さ
出口高さ

機
体
寸
法

デジタル表示パネルデジタル表示パネル 高精度計量高精度計量
シンプルなボタン操作、見やすい
デジタル表示。どなたでも簡単に
操作できます。

「使いやすさ」「正確さ」「使いやすさ」「正確さ」の理由の理由

計量に自信！
大切な作物を確実に計量

袋詰計量機の

大豆に
　  やさしい計量
低回転バケット方式を採用。
大豆を傷めません。

残留米排出シャッター

玄米
麦
＆ 大豆

235mm235mm

ナイロン
バケット

高感度ロードセルを搭載した「電子は
かり」と「予測計量システム」で高精度
な計量を可能にしました。

計量シャッターと
風袋間の玄米の
量を予測し、計量
を行います。

予測計量
システム シャッター

風袋

供給
終了

供
給
終
了



※ 色彩選別機対応 ES-60S は、専用部品「ダクト付オーバー
　 フロー」が付属されます。

ES-60
3,600（60 俵）

630×760×1,300/1,400/1,450
1,300/1,400/1,450
800/900/950

100
5 ～ 40
±20

袋キーパー付

型　　式
最大処理能力（kg/ 時）

モーター出力（Ｖ/Ｗ）
計量設定範囲（kg）
計量精度（g）
備　　考

(mm)

全長×全幅×全高
投入口高さ

整粒米出口高さ

機
体
寸
法

シンプルなボタン操作、見やすい
デジタル表示。どなたでも簡単に
操作できます。

計量機の新スタイル

袋詰計量機の

面倒な取付工事面倒な取付工事

設置するだけで簡
単に作業を開始で
きます。コンパクト
で、キャスター付き
のため移動も楽に
できます。

ボタン操作で
　　　使いやすい
ボタン操作で
　　　使いやすい

高感度ロードセルを搭載した「電子は
かり」と「予測計量システム」で高精度
な計量を可能にしました。

計量シャッターと
風袋間の玄米の
量を予測し、計量
を行います。

予測計量
システム

貯留タンクや乾燥機から貯留タンクや乾燥機から

高精度計量高精度計量

直接投入直接投入
投入口を低くし、
貯留タンクや乾
燥機等から投入
しやすい設計に。
投入方向を選ば
ず、設備レイアウト
が自在に行えます。

ES-60 ES-60S
￥158,000（税抜） ￥164,800（税抜）

不要不要

シャッター

風袋

色彩選別機対応※

投入口高さ 1300mmの場合、袋キーパーは
使用できません。

N1001407B1

注意

サブホッパー
（取り外し可）


